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Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

üSistemul ĂMulti Safeñ de la KRONE

üSolutii pentru transport de la KRONE

Conferinta TRANZIT                              
Tg.Mures - 01-02 Aprilie 2011
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ü Ofera posibilitatea ancorarii 

marfii la fiecare 100 mm

ü Sarcina de ancorare 2 to pentru 

fiecare punct (max. 8t/m)

ü Profil inchis

ü In dotarea standard din 2000

ü Sistem premiat cu ĂTrailer Award 

2002ñ

Rama laterala Multi Lock de la KRONE
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ü Permite asigurarea marfii in plan 

longitudinal

ü Ofera 22 puncte de ancorare 

suplimentare

ü Sarcina max 2 to pentru fiecare 

punct de ancorare (max. 4to/m)

ü Rezistenta la impact longitudinal 

- 8 to

ü Usor de montat 

ü Ofera peste 3000 de puncte de 

ancorare in combinatie cu rama 

laterala Multi Lock

Traversa blocare Multi Block de la KRONE
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ü Permite ancorarea marfurilor 

Ăsensibileñ (marfuri ambalate in 

saci, cutii, etc.)

ü Disponibil in 2 variante: 

inaltime 800 mm sau 1.500 mm

ü Rezistenta la impact 

longitudinal 8 to pe intreaga 

suprafata

ü Usor de montat

KRONE Multi Wall ïperete frontal suplimentar
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ü Ofera posibilitatea fixarii 

rolelor de hartie pe o 

semiremorca standard 

KRONE

ü Usor de montat

KRONE Multi Block Paper

Sarcina suportata - 2650 daN / cala
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üOfera posibilitatea 

ancorarii tamburilor 

de cabluri conform 

VDI 2700

üDiametru tamburi: 

1200 ï2550 mm

üMasa max. tamburi -

17 to

KRONE Multi Reel
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ü Pericol pentru sofer

ü Asigurarea incarcaturii folosind doar 

inelele de ancorare nu este 

suficienta

ü Ancorare inadecvata pe lateral

ü Lipsa asigurarii incarcaturii in 

partea din spate 

ü Nu ofera stabilitatea incarcaturii

Asigurarea tevilor de otel
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ü Pentru ancorarea tevilor, 

barelor sau placilor de otel

ü Pentru incarcaturi de pana 

la 25 to

ü Siguranta in timpul 

incarcarii

ü Fara alunecari in lateral 

(siguranta pentru sofer)

ü Nu este necesara 

ancorarea in plan vertical

KRONE Multi Fix
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Bara Multi Fix,  partea 

dreapta (6x)
Bara Multi Fix, partea 

stanga (6x)

Suport Multi Fix 

(12x)

Bara sustinere 

Multi Fix 

(12x)

Teava 

sustinere Multi 

Fix (12x)

Plasa asigurare 

Multi Fix (2x)

KRONE Multi Fix ïelemente componente
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Fixarea barelor Multi Fix in rama 

Multi-Lock

Atasarea suportilor Multi Fix

Montarea barelor de sustinere Multi 

Fix (pentru incarcaturi cu inaltimea 

de pana la 1160 mm) si a tevilor de 

sustinere (pentru incarcaturi cu 

inaltimea de pana la 2000 mm) 

Asigurarea incarcaturii cu plasa 

Multi Fix

1 2

3

4

KRONE Multi Fix
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Solutii pentru ancorarea octabinelor

Elemente componente

ütraverse laterale ranforsate suplimentar 100 x 25 mm (16x)

ügrinda cu sarcina de 4,5 to, telescopica, 70 x 80 mm (l x h) 

(8x)

übara aluminiu rotativa 100 x 25 mm (8x)

ütraverse laterale cu decupaje

Forta testare

1 grinda 4,750 daN

2 grinzi 9,500 daN

3 grinzi 14,250 daN
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ü Blocare dupa 3 randuri cu 2 grinde

ü Min. 1 bara aluminiu pentru fixare laterala

ü Ancorare cu 2 grinzi in partea din spate

ü Nu sunt necesare chingi de ancorare

ü Asigurarea incarcaturii este oferita de forta de 

frecare si fixarea ferma

ü Pentru octabine cu masa de pana la 1,200 kg

Solutii pentru ancorarea octabinelor


